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La Pre breaker PRTOCO es un equipo robusto destinado a la reduccién del
tamano de particulas de viscera, huesos o esqueletos completos previo al
proceso de transformacion.

Su disefo permite un bajo consumo energético gracias a la entre relacion
entre potencia instalada y velocidad del eje, ademds de facilitar
intervenciones rdpidas de mantenimiento y sustituciobn de elementos
sometidos a desgaste.

Ventajas

e Sistema de control electrénico que detiene el motor de forma inmediata
ante la presencia de objetos extranos de gran tamano.

e Tolva de alimentacidn y soportes estructurales fabricados segun
requerimientos del cliente.

e Rodamientos de alta capacidad, disefiados para soportar cargas de
impacto significativas
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Model Capacity (Tm/h)
PT-PB15 10-30
PT-PB 15 HD 1430
PT-PB 15 TWIN 20-50
PT-PB10/20 6-8
PT-PB 22/66 10-25
PT-PB 22/44 15-50
PT-PB22/44 HD 15-35
PT-PB30/60 12-50
PT-PB30/60 HD 12-30

RAW MATERIAL BIN

Claw pitch (mm)

48
48
80
30
30
46
46
25
25

PRE-BREAKER

Length (L)

3215
3215
3850
2500
3650
4185
4185
4185
4185

-

Height (H)

1290
1290
1800
1050
1030
1300
1300
1300
1300

v

LAMELLA PUMP

Width (W)

1730
1730
1800
1750
1650
1800
1800
1800
1800

Power (kW)

2255
45-75
2x45-2x75
37
55-75
30-75
45-75
2275
45-75

i , BATCH COOKER

Torque

(kNm) Weight (metric kg)

15-20 7000
25 7500
25 11500
7,8 3200
10 4700
17 9000
25 9000
15 9000
25 9000

FISH COOKER




